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Mobile ferngesteuerte Verkehrslenkung

Aufgrund der vielfachen Praxis und reichen Erfahrungen sind diverse Innovationen
des B.A.S.-Qualitdtsverbundes, der in der Saison gleichzeitig ca. 1500 Baustellen
betreut, inzwischen auf den Stralten eingefiihrt. Auch der jetzt vorgestellte
zukunftsorientierte Verkehrslenkungs-Service mit ferngesteuerten LED-
Informationstafeln wird sich — weil es wirtschaftlich

erforderlich, zeitgemaR und zweckmaRig ist — bald “Behorden
durchsetzen. miissen nicht
investieren”

Behorden missen nicht investieren, sondern nur

entstehende Verkehrsprobleme erkennen. Bisher Ubliche Schilder kénnen keine
aktuellen, sich andernde Informationen Gbermitteln. Wird z. B. ein
Ankiindigungstermin genannt, bleibt dieser wahrend der Aktualitét bestehen. Ist
die Information nicht mehr aktuell, dauert es oft mehrere Tage bis die Schilder
abgebaut werden. Die B.A.S.-Informationstafeln erléschen sofort nach dem Ende
der Behinderung.

160 mobile LED-Informationstafeln stehen bereits zur Verfligung und zwar:

Gehduseflache gelbe Leuchtflache Gehdusefliche |weilk/rote Leuchtflache
1.700 x 1.500 mm {1.520 x 1.280 mm 1.850 x 1.550 mm |1.600 x 1.280 mm

1.850 x 1.550 mm [1.600 x 1.280 mm 1.180 x2.190 mm | 960 x 1.920 mm

1.000 x 3.000 mm | 950 x 2.870 mm

Der Betrieb erfolgt mit Akkus oder Stromanschluss.

Das jeweils Ubermittelte aktive Signalbild ist von der “Das aktive
Verkehrssicherungszentrale, ggf. auch von der Polizei Signalbild ist
bzw. Behdrde jederzeit abrufbar. Es wird auch der jederzeit abruf-
jeweilige Leistungszustand der Akkumulatoren geprift und édnderbar”

und der geografische Aufstellort dokumentiert.



Die Transporteinheit wird in wenigen Minuten vom Kran hinter der Schutzplanke
abgesetzt, die angebaute LED-Informationstafel hochgezogen und von oben in
das Standrohr eingesetzt. Wenn der Akku- bzw. Stromanschluss eingesteckt ist,

besteht Einsatzbereitschaft.

Mit dem neuen Serviceangebot des B.A.S.-
Qualitatsverbundes lassen sich - entsprechend
den jeweiligen aktuellen Gegebenheiten -
bundesweit Verkehrsprobleme l6sen.
Sogenannte ,schlafende” Tafeln kénnen bei
Bedarf jederzeit aktiviert werden. Dieses ist

“Schlafende” Tafeln kén-
nen bei Bedarf jederzeit
aktiviert werden, auch
automatisch, durch die
B.A.S.-Stauwarnanlage.

auch automatisch durch B.A.S.-Stauwarnanlagen mdglich. Staus ergeben eine
Unfaligefahr, verursachen Arger sowie in der Wirtschaft durch Zeitverluste unnétige
Kosten, die vermieden werden kénnen. Es erfolgt die Angabe der Entfernung und
der Stauldngen, unterteilt nach Pkw und Lkw sowie ggf. voraussichtlicher Zeitverlust.
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Senden Sie lhre Textvorschlage fir geplante Informations-
tafeln der Verkehrssicherungszentrale per E-Mail unter:
led@bas.de oder Fax 05101-588 0 586. Diese werden
dann kostenlos eingesteuert, lhnen per E-Mail Gbersandt,

so dass sie im Hause erortert werden konnen.

Unabhangig von der besseren Sichtbarkeit
und Wirksamkeit durch das aktiv auf den
Kraftfahrer einwirkende LED-Licht sind LED-
Y| Informationstafeln zum Teil preisgunstiger
als die Aufstellung herkémmlicher grof3er
Schilder. Auerdem wird die Verkehrssicher-

Mehrsprachige Anzeige fiir Strecken mit Transitverkehr heit zusatzlich erhoht.

“Testen Sie
kostenlos
fhre Ideen”
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Hessentag vom 5. bis 14. Juni 2009

246 Tafelschaltungen wurden von der B.A.S.-Verkehrslenkungszentrale Open Air | Open Air
nach Vorgabe der dafiir zustdndigen Polizei durchgefiihrt. : | | SR
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NRW-Tag vom 27. bis 28. Juni 2009













