Stauwarnanlage

zeigt die aktuelle Verkehrslage

mit automatisch gesteuerten
LED-Informationstafeln
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Stauwarnanlage mit Datenerfassung

Die Erfassungsgerate werden z. B. in einer Entfernungvon 1/2/5/7/9/ 13 km vor
dem Engpass aufgestellt. Bei Transitverkehr ist es zweckmalfig, den Lkw-Fahrern tber
groRere Entfernungen Informationen auch in Fremdsprachen zu Gbermitteln. Dadurch
konnen sich diese - in Verbindung mit den vorgeschriebenen Lenkzeiten - rechtzeitig
einen freien Parkplatz suchen. Melden die Detektoren keinen Stau, sind die LED-Infor-
mationstafeln !dunkel”.

] : Detektormontage
Stauwarnanlage mit Detektoren als Seitenaufstellung g
und Uberkopfmontage z. B. an Stral3enbriicken LN
Mittelstreifen I
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1. Uberholfahrspur

Hauptfahrstreifen %E\

Die Detektoren erfassen in regelméafigen Abstanden (z. B. alle 5 Minuten) verschiedene
Verkehrsdaten und werten sie aus. Die Aufbereitung der Daten erfolgt in zwei Tabellen.

Tabelle 1 (allgemein):
- Datum und Uhrzeit
- Anzahl der Fahrzeuge/Stunde
- gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit
- Status des Detektors (freie Fahrt, Stauwarnung, Stau)
- Empfangsstéarke
- Spannung

Tabelle 2 (pro gemessene Geschwindigkeit):
- Anzahl der Fahrzeuge gesamt
- Anzahl der Fahrzeuge pro Klasse
L. Motorrad, Pkw, kleiner Lkw (Sprinter) und normaler Lkw

Darstellung der Auswertungstabelle
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LED-Informationstafeln

Uber 200 mobile LED-Informationstafeln stehen zur Verfiigung und zwar:

Gehéauseflache weil3/rote Leuchtflache
1.850 x 1.550 mm |1.600 x 1.280 mm
1.180 x 2.190 mm 960 x 1.920 mm

Gehéuseflache elbe Leuchtflache
1.700 x 1.500 mm |1.520 x 1.280 mm
1.850 X 1.550 mm |1.600 x 1.280 mm
1.000 x 3.000 mm | 950 x 2.870 mm

Die LED-Informationstafeln besitzen generell eine
Bibliothek von 95 Verkehrslenkungssymbolen und
25 Zusatzbezeichnungen. In Verbindung mit
entsprechenden Verkehrszeichen kdnnen auch
Warnhinweise in verschiedenen Sprachen oder
individuelle Texte sowie bewegliche Symbole
angezeigt werden.

Aufstellvorrichtungen fur verschiedene Hohen
stehen zur Verfigung.

Oberkante f

Unterkante
4,6m

Mehrsprachige Wechselschaltungen
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LED-Informationstafeln - Gro3e 1000 x 3000 mm

LED-Anhanger mit 95 fest einprogrammierten Symbolen und 25 Zusatzbezeichnungen
sowie frei erstellbaren Texten und Piktogrammen

Baustellenbummler

Messungen ergaben ein interessantes Ergebnis. Ca. 100 m nach Beginn der Baustelle
wurden bei Stau diese Hinweise mit B.A.S.-Informationstafeln angezeigt.

Wechselschaltung - nur bei Stau

(die Fahrzeuge bewegen sich)

Dadurch erhohte sich die Durchschnittsgeschwindigkeit von 53 auf 61 km / Stunde

(= fast 20%). Im Gegensatz zum sonstigen Verlauf waren auch kaum zu grof3e Fahr-
zeugabstédnde zu sehen, so dass wesentlich mehr Fahrzeuge durch den Baustellen-
bereich fuhren. Somit ist davon auszugehen, dass je Stunde mindestens 1 km entfallt.

Umleitung
DORTMUND

Umleitung

(Kreuze blinken)



Ferngesteuerte Uberwachung

Statusinformationen:

- aktives Schaltbild

- Leistungszustand der Akkumulatoren

- automatische Steuerung der Helligkeitseinstellung
- geografischer Standort

IDas aktive Signalbild ist auch von den
Behorden, Polizei ggf. jederzeit abrufbar
und durch die B.A.S.-Verkehrslenkungs-
zentrale anderbar”

Bei Nachtbaustellen besteht infolge schlechter Sicherung einer Arbeitsstelle
Sicht und Verminderung der Aufmerksamkeit - auf dem Seitenstreifen
insbesondere nach Mitternacht - erhdhte Gefahr.

Die markanten mobilen LED-Informationstafeln | o8

sowie LED-Verkehrszeichen verbessern die
Erkennbarkeit und reduzieren die Gefahren. |

LED-Verkehrszeichen mit Wechselschaltung |
vermindern die Anzahl der aufgestellten
Schilder und erhoht die Aufmerksamkeit |
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Qualitatsverbund

Verkehrstechnik AG

Verkehrssicherungszentrum

30966 Hemmingen, Hoher Holzweg 44
30954 Hemmingen, Postfach 12 40
Tel.: 0 51 01-5 88 05-0 Fax: -37

IS
290
o Schleswig
-Holstein
= [ ]

@ Nordrhein
-Westfalen
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Brandenburg
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Unsere Mitarbeiter erreichen Sie:

01189 Dresden

04129 Leipzig

04860 Torgau

06844 Dessau

19288 Ludwigslust

22885 Barshittel/Hamburg
24536 Neumunster

28239 Bremen

30966 Hemmingen

30966 Hemmingen

30966 Hemmingen

33609 Bielefeld

34355 Staufenberg/Kassel
35452 Heuchelheim/Giel3en
38112 Braunschweig
38112 Braunschweig
40221 Dusseldorf

44143 Dortmund

45134 Essen

47053 Duisburg

48155 Munster, Westf.
99428 Nohra/Weimar

Offenburger Str. 2
Berliner Str. 79
Dr.-Kiilz-Ufer 18
Ziegeleistr. 15

Am Industriegelande 4
Altes Feld 12
Tungendorfer Str. 10
Tillmannstr. 27

Hoher Holzweg 15
Hoher Holzweg 17
Hoher Holzweg 44
Schelpmilser Weg 10
Triftstr. 20
Rodheimer Str. 160-162
Maybachstr. 3
Schmalbachstr. 16
Hamburger Str. 22
Eichendorffstr. 2
Schnabelstr. 24
Paul-Esch-Str. 55
Kesslerweg 24

Grunstedter Weg 6
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Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:
Tel.:

03 51-4 22 70-0
03 41-59 68-0
034 21-70 73-73
03 40-2 18 33-0
038 74-5 70 79-0
040-30 08 99-0
043 21-9 05 99-0
04 21-8 71 91-9
051 01-5 88 05-50
051 01-92 81-0
051 01-5 88 05-0
05 21-3 05 28-0
055 43-3 08 99-0
06 41-97 21 97-0
05 31-3 13 95-0
05 31-88 89 89-0
02 11-38 54 58-0
02 31-92 53 93-0
02 01-12 58 45-0
02 03-6 09 92-0
02 51-5340 4-0
036 43-4 93 34-0

Fax: -80
Fax: -86
Fax: -80
Fax: -37
Fax: -80
Fax: -10
Fax: -10
Fax: -80
Fax: -10
Fax: -80
Fax: -9

Fax: -10
Fax: -80
Fax:- 80
Fax: -10

www.bas.de




